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Общие положения
Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской  области является:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);
- Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
- Программа социально-экономического развития Котлубанского  сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской  области на 2012 – 2020 годы; 
Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- обеспечение жителей сельского поселения  тепловой энергией;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;
- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.
Сроки и этапы реализации программы
Программа будет реализована в период с 2012 по 2020 годы.
В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которого  планируется реконструкция  коммунальной инфраструктуры.
Первый этап:  2012-2014 годы (ежегодное планирование).
Второй этап:  2015-2020 годы (расчётный срок)
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы
Общий объем финансирования программы составляет 9899 тыс. руб.  
    Общий объем финансирования развития схемы теплоснабжения в 2012 - 2020 годах составляет:
· всего	- 9899тыс. рублей
· в том числе:
· местный бюджет	- 3437 тыс. рублей;
· внебюджетные источники	- 6462 тыс. рублей
Финансирование мероприятий планируется проводить  за счет средств муниципального коммунального предприятия МП «Котлубанское», Котлубанского сельского поселения и бюджета Волгоградской области.
Контроль исполнения инвестиционной программы
Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Котлубанского сельского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.
Раздел 1. Общая характеристика территории Котлубанского  сельского поселения
Муниципальное образование Котлубанское сельское поселение расположено в границах Городищенского муниципального района.
Граница Котлубанского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 14.05.2005 г. № 1058 – ОД «Об установлении границ и наделении статусом Городищенского района и муниципальных образований в его составе». Котлубанское  сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:
· на севере - с Иловлинским муниципальным районом;
· на востоке - с Каменским сельским поселением;
· на юге - с Грачевским сельским поселением;
· на западе - с Самофаловским сельским поселением.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 14.05.2005 г. № 1058 – ОД «Об установлении границ и наделении статусом Городищенского района и муниципальных образований в его составе» в состав Котлубанского сельского поселения входят следующие населенные пункты:
  -поселок Котлубань и хутор Варламов. Общая площадь территории Котлубанского сельского  поселения составляет 18103 га. Численность постоянного населения на 01.01.2012 составила 2686 человек.
Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: автодорога федерального и областного значения Волгоград – Москва. Главными элементами природного каркаса Котлубанского сельского поселения являются: пруд «Котлубанский» и пруд «Сакарский». Основу градообразующей базы Котлубанского сельского поселения составляют два основных производственных объектов. Среди них выделяются: МП «Котлубанское»,ОАО «Росттелеком».
Сельскохозяйственное производство представлено тремя предприятиями: ОАО НПГ «Сады Придонья», ООО «Мир Овощей Придонья», ООО «Волгоовощпродукт». Основными направлениями деятельности хозяйств являются  овощеводство. Климат на территории поселения резко континентальный, засушливый. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 15 до 370 м.
В Котлубанском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.
Общая площадь жилого фонда Котлубанского сельского поселения составляет 51,3 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома - площадью 38,5 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 480 жилых домов квартирного типа, расположенных в п. Котлубань и х. Варламов.
Данные по емкости многоквартирного муниципального и ведомственного жилищного фонда представлены администрацией Котлубанского сельского  поселения . Жилищный фонд составляет 51,3 тыс.кв.м, из них 30,2 % приходится на индивидуальный фонд и 69,8 % на многоквартирный жилой фонд.
В структуре существующего жилищного фонда поселения многоквартирный капитальный фонд, к которому относятся 4-5-ти  этажные жилые дома 1965-х и 1987-х годов постройки, имеющие менее 40 % физического износа, составляет 35,8 тыс.кв.м. Многоквартирный жилой фонд расположен в п.Котлубань и х.Варламов. В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 294 дома, общей площадью 15,4 тыс.кв.м. 
Численность постоянно проживающего населения Котлубанского сельского поселения на расчетный срок до 2020 года составит 2686 тыс. человек. 
     Климат резко – континентальный, засушливый.  Зима -(декабрь – середина марта) морозная.  Температура воздуха : - 10 С (днём), - 20С (ночью), максимальная -36,-40С. Толщина снежного покрова 25-40см. Глубина промерзания грунта - (0,8-1,2 м),     весна  (середина марта - май) теплая. Ночные заморозки продолжаются до конца  апреля, начала мая месяца. Осень дождливая, продолжительные заморозки.   Ветры 
преимущественно северные, северо-восточные, восточные, сильные, порывистые.	 Лето	засушливое, жаркое температура воздуха  в дневное время суток достигает +36 - +45градусов С.
		
Жилищное строительство на период до 2020 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2020 года планировочных районов, учтенных схемой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности населения, представлен в таблице 2.

Таблица 2
	Поз.
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на
2013 год
	1 этап 2013 – 2017 годы
	Расчетный срок 2017 - 2025 годы

	Население

	1
	Население
постоянное сезонное
	тыс. чел. тыс. чел.
	2.68
	2.68
	2.68

	
	Итого по населенным пунктам
	тыс. чел.
	3.68
	268
	2.68

	Жилищный фонд для постоянного проживания

	1
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв. м
	35.8
	35.8
	35.8

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	15.5
	16.0
	17

	
	Итого
	тыс. кв. м
	51.3
	51.8
	52.8

	Жилищный фонд для сезонного проживания

	1
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	2
	Дачные и садовые организации
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	
	Итого
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	
	Всего по поселению
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	Новое жилищное строительство

	1
	Многоквартирная жилая застройка
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	2
	Индивидуальная жилая застройка
	тыс. кв. м
	0.5
	1
	2

	3
	Дачное строительство
	тыс. кв. м
	0
	0
	0

	
	Итого
	тыс. кв. м
	0.5
	1
	2

























                                  Раздел 2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Котлубанского сельского поселения.
2.1. Существующее состояние.
 Объекты  теплоснабжения – муниципальная собственность  Котлубанского сельского поселения, расположенные в границах  пос. Котлубагь  Городищенского  района  Волгоградской области.   Протяженность сети теплоснабжения в 
двухтрубном  исполнении – 2,5 км. Труба стальная,   диаметром  150-200мм.
Источник теплоснабжения –  единственная котельная на 2 котлах ВК-21       п. Котлубань, ул. 80-й Гвардейской дивизии 10,  Городищенского  района.
Вид котлов                            - водогрейные
Основной вид топлива         - природный газ
Производительность котельной 
(мощность)	- 8,2   тыс. г.кал
нагрузка котельной	- 7,8   тыс. г.кал
Реализация тепла                 - 7,8  тыс. г.кал
в том числе населению        - 7,15  тыс. г.кал

 Схема теплоснабжения от  котельной открытая, двух  трубная (без  наличия ГВС). 

Таблица 3
  Характеристика существующей  котельной 
    
	Местонахож-дение котельной
	Год ввода в эксплуатацию
	Принадлеж-ность котельной по виду                 собств-и
	Тип котлов
	Вид  котлов
	Кол-во котлов  ед.
	Мощность
	Основной вид топлива
	Наличие резервного топлива
	Средний КПД котлов %
	Износ котель-ного оборудования, %
	                  

Годовая выработка т/э Гкал
	

Годовое потркебл. топлива

	
	
	
	
	
	
	Каждого котла, Гкал/ч
	Общая, Гкал/ч
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тыс. м3

	пос.Котлубань,ул.80-й Гвардейской дивизии 10
	1989год    
	Муниципальная
	ВК-21
	Водогрейные
	2
	1-  0,8
	1,78
	Газ
	-
	50
	90
	4800
	822

	
	
	
	
	
	
	2 – 0,99
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 Котельная  работает по температурному графику 95-70 оС 





Таблица 5 
График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха
	Температура наружного воздуха Тн  °с
	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе t°C
	Температура теплоносителя в обратном трубопроводе t°C

	8
	40,6
	34,8

	7
	42,6
	36,0

	6
	44,5
	37,3

	5
	46,0
	38,6

	4
	47,7
	39,8

	3
	49,4
	41,0

	2
	51,1
	42,2

	1
	52,8
	44,3

	0
	54,7
	44,5

	-1
	56,3
	45,6

	-2
	58,0
	46,6

	-3
	59,6
	47,7

	-4
	62,2
	48,8

	-5
	62,9
	49,9

	-6
	64,5
	50,8

	-7
	66,1
	51,9

	-8
	67,7
	52,9

	-9
	69,3
	53,9

	-10
	70,9
	55,0

	-11
	72,4
	56,0

	-12
	73,9
	57,1

	-13
	75,5
	58,1

	-14
	77,0
	59,0

	-15
	78,6
	59,8

	-16
	80,4
	60,7

	-17
	82,2
	61,6

	-18
	84,0
	62,6

	-19
	85,6
	63,6

	-20
	86.2
	64,6

	-21
	87,6
	65,5

	-22
	89,0
	66,4

	-23
	90,5
	67,3

	-24
	92,0
	68,2

	-25
	93,5
	69,1

	-26
	95,0
	70,0


 Учет потребления  тепловой энергии  у потребителей данного ресурса  на нужды отопления  не осуществляется. Регулирование отпуска тепла в соответствии с температурным графиком осуществляется непосредственно в котельной.
Присоединение потребителей к тепловым сетям – непосредственное без элеваторных узлов и индивидуальных тепловых пунктов.

Оплата потребления тепла на отопление с населением и сторонними потребителями осуществляется по утвержденным тарифам.
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии и на тепловую энергию для потребителей теплоснабжающих организаций утверждаются  Министерством топлива,  энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области. 
Таблица 4
  Потребление тепловой энергии (мощности)  объектами, расположенными в пос. Котлубань
	Тип объекта
	Отапливаемая площадь,
м2
	Тепловая нагрузка,
Г/кал

	
	
	отопление
	ГВС

	1
	2
	3
	-

	1.         Жилые многоквартирные дома
	15568
	6030
	-

	2.    Общественные здания
	867,3
	                 1824                               
	-

	3.    Производственные потребители
	-
	-
	-

	Итого
	16435,3 
	7854
	


 








  Коммунальное  предприятие  МП «Котлубанское» - единственное теплоснабжающее  предприятие  на  территории Котлубанского  сельского  поселения. Предприятие имеет Лицензию № ЭВ-000769   на  осуществление  деятельности  по  эксплуатации  взрывопожароопасных  производственных  объектов.
 Зона действия системы теплоснабжения Котлубанского сельского поселения.
 а)  потребители теплоснабжения на территории Котлубанского  сельского поселения Городищенского муниципального р-на.
  Территория сельского  поселения принята  для  разработки  схемы  теплоснабжения  в неизменных границах пос. Котлубань  Городищенского  района   на  весь  срок  действия  схемы теплоснабжения.
  Жилой фонд Котлубанского сельского поселения  составляет всего:  
 51,3 тыс. м 2, 
в т.ч. –  с централизованным теплоснабжением - многоквартирные жилые дома в количестве 11 шт.  -    17,2 тыс. м2.,  из них:
Квартал 1 – 2 дома
 Квартал 1, дом №1 
 Квартал 1, дом №2
  
                                                    Квартал 2 – 3 дома
Квартал 2, дом № 1
Квартал 2, дом № 2
Квартал 2, дом № 3
                                                        ул. Шлихтера – 4 дома
Шлихтера, дом № 1
Шлихтера, дом № 3
Шлихтера, дом № 4
Шлихтера, дом № 5
                                       
                                                      ул. Профсоюзная – 1 дом

Профсоюзная, дом № 5

                                                     ул. Солнечная – 1 дом 

Солнечная, дом № 4
	  
      - жилые  дома одноэтажной  застройки  с индивидуальным                  теплоснабжением.
     прочие объекты общей площадью -9,6 тыс. м³, подключённые к централизованной системе теплоснабжения:
     -   Дом  культуры (со спортзалом);
     -   Котлубанская участковая больница;
     -   Котлубанская средняя  школа; 
     -  Детсад «Ромашка»;
     -  ОАО «Росттелеком»;
     -  Котельная;
    Таблица 5 
Ведомость  нагрузок,  присоединенных к  источнику  теплоснабжения.


	№ п\п
	Потребители
	Нагрузка 
	Примечание

	  1.
	Многоквартирные  жилые дома 11шт.
	  1,373
	

	  2.
	ОАО «Росттелеком»
	  0,058
	

	  3.
	Котельная
	  0,09
	

	  4.
	Детсад «Ромашка»
	  0,058
	

	  5.
	Котлубанская средняя школа
	  0,142
	

	  6.
	Котлубанская участковая больница
	  0,019
	

	  7. 
	Дом  культуры (со спортзалом)
	  0,049
	

	
	                                             ИТОГО:
	  1,789 гкал/час
	






                                                        

                                                                                                                           Таблица 6
Ведомость потребления тепловой энергии


	№ п\п
	Потребители
	Нагрузка 
	Примечание

	  1.
	Многоквартирные  жилые дома 11шт.
	  6030
	

	  2.
	ОАО «Росттелеком»
	  254
	

	  3.
	Котельная
	395
	

	  4.
	Детсад «Ромашка»
	  254
	

	  5.
	Котлубанская средняя школа
	623
	

	  6.
	Котлубанская участковая больница
	  83
	

	  7. 
	Дом  культуры (со спортзалом)
	  215
	

	
	                                             ИТОГО:
	7854гкал
	





  Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов и по МО в целом
 Котельная пос. Котлубань  обеспечивает зону существующей застройки теплоснабжением, но  качество  поставляемого энергоресурса  низкое.

Надежность работы системы теплоснабжения
  Срок  эксплуатации источника  теплоснабжения (котельной)  более 20 лет.
 Ввод в эксплуатацию 1989 году. В 2012 году из-за  полной  изношенности
оборудования  была  произведена  замена  котла № 2  и  установлен водогрейный котел ВК-21, бывший  в эксплуатации. 
В настоящее  время  в  эксплуатации  находятся  1 котел  ВК-21  № 1 -  2012года  запуска ( б\у) и № 2 – 1999 года  ввода.
В течение предыдущих отопительных сезонов произошло большое  количество  порывов на  трубчатых  секциях и коллекторах  котлов. Часть  секций 
капитальному  ремонту  не  подлежат и заглушены, в связи с чем,  тепловая  энергия  потребителям  поступает  низкого  качества. Протяженность тепловых сетей – 2,5 км, из них ветхие – 0,7 км. . Сети ветшают, процент износа растёт, тепловые потери в сетях увеличиваются. Мониторинг технического состояния котельной, расположенной на территории Котлубанского  сельского  поселения  показывает, что оба водогрейных котла  ВК-21 работают в аварийном  режиме.  Общий уровень износа котелов по оперативным сведениям составляет более   95%. Требуется  замена  котлов  ВК-21  на  новые.    
Качество поставляемого ресурса
Качество поставляемого ресурса обеспечивается за счет проведения режимно-наладочных и ремонтных работ по котлам, проведения гидравлических расчетов, проведением промывок котлов, тепловых сетей, систем теплопотребления потребителей.
Воздействие на окружающую среду
Котельная предприятия согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, т.к. уровни создаваемого загрязнения в районе жилой застройки не превышают предельную допустимую концентрацию по выбрасываемым загрязняющим веществам.

  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию на территории     Котлубанского сельского поселения.
         
Подключение новых объектов строительства  к сетям централизованного  теплоснабжения не планируется.

 Предложения по техническому  перевооружению тепловых сетей и источника теплоснабжения – котельной пос. Котлубань.

  Учитывая  не удовлетворительное состояние оборудования,  необходимо провести    замен  непригодных  котлов  ВК-21  на новые  котлы, которые  обеспечат  бесперебойную  подачу  тепловой  энергии, качественное  обслуживание  потребителей, снижение  затрат за  энергоносители, соответственно отсутствия  долгов  за  энергоресурсы, в целом  снижение затрат  по эксплуатации  объектов  теплоснабжения.
   По уличным  сетям  теплоснабжения,  протяженностью  2,5 км в 2-х трубном
исполнении  из стального  трубопровода диаметром 150-200мм, требуется замена  трубопровода,  замена  запорной  арматуры, замены теплоизоляции на  изоляцию  длительной  эксплуатации из вспененного  каучука и полиэтилена  ( термофлекса).
  В связи с удаленностью от котельной необходимо перевести на поквартирное отопление часть домов.
2.2. Радиус эффективного теплоснабжения.
Радиус действия эффективного теплоснабжения для данного сельского поселения не рассчитывался.
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей  установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
Описание существующих зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии приведены в таблице 10.
                                                                                                       Таблица 7
	Максимальное удаление точки подключения потребителей от источника тепловой энергии 

	на север
	на восток
	на юг
	на запад

	Котельная пос. Котлубань

	850
	750
	850
	300





2.3. Характеристика существующих тепловых сетей
Система теплоснабжения   Котлубанского   сельского  поселения характеризуются низким уровнем технической оснащенности котельных и тепловых сетей, аварийным  состоянием  отопительного  оборудования  котельной. Часть  секций отопительных  котлов  от  длительной  эксплуатации ремонту  и  восстановлению  не  подлежат, поэтому  заглушены,  в результате  чего  поверхность  нагрева  56м2   уменьшилась  на 25% , КПД  котлов составляет  50% . Отопительное  оборудование котельной не обеспечивает необходимым  тепловым  режимом    потребителей. Потери тепловой  энергии в тепловых сетях превышают нормативные, а отсутствие приборов учета ведет к дополнительным, зачастую неоправданным, расходам населения и бюджетной сферы.
Значительная часть магистральных и дворовых теплотрасс сильно изношена.
Протяженность ветхих тепловых сетей 0,7-0,9 км, в 2010 году проводились  работы по обновлению  теплоизоляции  отдельными   участками  тепловых сетей. 

Выводы:
1.        Теплоснабжение Котлубанского  сельского поселения осуществляется как централизованно, так и децентрализовано.
2.         Существующая котельная поселения не имеет резерва тепловой мощности.
3.         При увеличении площади жилой многоэтажной застройки и увеличения мощности промышленного производства возникает необходимость строительства новых котельных.
4.          Отмечено отсутствие узлов учета тепловой энергии у потребителей.
5.          Тепловые сети находятся в ветхом состоянии и имеют устаревший тип изоляции.

2.4. Проектные решения
 Учитывая, что Генеральным планом Котлубанского сельского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществлять от автономных источников отопления. Поэтому новое строительство  котельных не планируется.
 Проектные предложения предусматривают сохранение функционально-планировочной структуры сельского поселения в целом, с   учетом развития комплексного жилищного строительства на существующих и резервных территориях в границах поселения.
 Индивидуальная жилая застройка планируется на свободных  земельных участках в существующих зонах  жилой застройки.
Для обслуживания населения сельского поселения существует больница в пос. Котлубань. Дополнительное строительство больниц в сельском поселении на    расчетный срок не предусмотрено. 
Строительство многоквартирных домов в населённых пунктах поселения на расчётный период  не  предусмотрено.
Строительство библиотек в населённых пунктах поселения на расчётный период  не  предусмотрено.
Застройка индивидуального типа будет обеспечиваться от индивидуальных источников тепла на газовом топливе.
2.5. Перспективные балансы теплоносителя. 
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как генеральным планом Котлубаеского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей системы теплоснабжения поселения. 

Существующие балансы мощности и ресурса:
Суммарная установленная мощность котлов  котельной п. Котлубань -  1,7 Гкал/час. 

                                                                                     






                                                                                              Таблица   8

	Показатели производственной деятельности
	2011 г.
	2012 г.
	
2013г.

	Производство тепловой энергии, тыс.Гкал
	8,1
	8,1
	8,1

	Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал
	7,8
	7,8
	7,8

	Население, в том числе:
	6,0
	6,0
	6,0

	    отопление, тыс. Гкал
	6,0
	6,0
	6,0

	    ГВС, тыс.Гкал
	-
	-
	-

	Организации, финансируемые из бюджета, тыс.Гкал
	
1,1
	
1,1
	
1,1

	Прочие потребители, тыс.Гкал
	0,65
	0,65
	0,65

	Потери тепловой энергии, тыс.Гкал
	0,30
	0,30
	0,30

	Полезный отпуск, тыс.Гкал
	7,8
	7,8
	7,8




Горячее водоснабжение осуществляется  индивидуально по  квартирам от   газовых  и  электрических  водонагревателей.
	
	

	
	
	

	                Тепловая нагрузка определена по укрупненным показателям в соответствии с ТСН-30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений в соответствии с укрупненными показателями максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, представленных в СНиП 2.04..07-86* «Тепловые сети» с учетом отопления общественных зданий, СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
              При расчете нагрузок на отопление вводится коэффициент 0,25, учитывающий тепловой поток на отопление общественных зданий. 
 




                                                                                                                                    




                                                                                                                                                  
            Величины плановых  нагрузок, без присоединяемых  объектов в перспективе до 2020г.  к  системе  теплоснабжения  Котлубанского  сельского  поселения.   

                                                                                                                                                Таблица  9

	Величина потребления энергоресурсов 
	2012г.
оценка
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018
- 2020гг 2023гг г.

	тепловая энергия, Гкал
	7800
	7800
	7800
	7800
	7800
	7800
	  7800
(на10лет)


	Отапливаемая  площадь, м2
	16435
	16435
	16435
	16435
	16435
	16435
	16435

	Удельная величина потребления Гкал/м2
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474
	0,474


           
              Результаты расчетов тепловых нагрузок жилищно- коммунального 
              сектора приведены в таблице 10
                                                                                                                 Таблица 10 
                 Расчетные тепловые нагрузки Котлубанского сельского поселения
	 
Объект потребления тепла
	
Отапливаемая
площадь,тыс.м2
	Планируемый период
2012- 2014г.г.
Гкал/ч
	На расчетный срок до 2020 г.
Гкал/ч

	Многоквартирный жилой фонд
	
15,6
	1,37
	1,38

	 Прочие предприятия 
	0,86
	0,41
	0,42




             Отопление 2-х этажного  многоквартирного жилого фонда и объектов социально-культурного назначения (детский сад и больницу) следует перевести на поквартирные системы теплоснабжения. В квартирах предлагается устанавливать настенные газовые двухконтурные котлы типа CIAO 24NCSINORD с закрытой камерой сгорания производства Beretta Италия тепловой мощностью 24 кВт (данный тип котлов взят условно, возможна установка  аналогичных котлов других производителей).
            Ориентировочный объем работ на одну квартиру следующий:
            - демонтаж стояков существующей двухтрубной системы отопления Д20 мм – 20 м;
            - демонтаж существующих радиаторов – 30 секций.
           
              Объем работ на монтаж системы отопления 1 квартиры принят следующим:
            - газовый комбинированный водогрейный котел  -1 шт;
             - радиатор чугунный МС-140 -30 секций;
             - разводка системы отопления из металлопластиковых труб средним диаметром 20 мм с учетом системы ГВС – 46 м.
             Затраты компенсируются за счет собственных средств собственников жилых помещений.
             Другие объекты в этом случае будут отапливаться от индивидуальных автоматизированных котельных с суммарной установленной мощностью 6 МВт.
             Применение автономного теплоснабжения зданий вместо централизованного теплоснабжения позволит:
             - снизить затраты на эксплуатацию тепловых сетей;
             - снизить потери тепла и теплоносителя при транспортировке к потребителю;
             - осуществлять оперативное управление тепловыми режимами в соответствии с погодными условиями.
             Перспективная индивидуальная застройка, расположенная в зонах газоснабжения поселения, будут снабжаться теплом от индивидуальных источников тепла, работающих на природном газе.
              Котлубанское  сельское поселение газифицировано на 87%. Газифицированы 2 населённых пункта поселения – пос. Котлубань и х. Варламов..           
                На срок разработки схем теплоснабжения предусматривается  первый вариант отопления существующих объектов, присоединённых к централизованной системе отопления.
	
	

	              2.6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
                В соответствии с Генеральным планом Котлубанского сельского поселения   меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.  
               2.7.  Мероприятия по повышению надежности системы теплоснабжения
                 Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов –трубопроводов и    фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой.   Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного сельского поселения время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.   Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения. Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на каждом источнике предусматривается установка котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t= -10,3 оС) при выходе одного котла из строя. Также на источниках предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.  Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.
                Резервирование систем теплоснабжения в связи с малой протяженностью тепловых сетей в сельском поселении не предусматривается.
             2.8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.
             Многоквартирный жилой фонд и общественные здания, некоторые коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Котлубанского  сельского поселения осуществляет только МП «Котлубанское».
                                         2.9. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.
              На территории Котлубанского сельского поселения  Городищенского муниципального района нет бесхозяйных тепловых сетей.
              Выводы:
               1.    Существующая схема теплоснабжения должна быть сохранена и модернизирована.
               2.    Трубопроводы тепловых сетей следует выполнять из стальных труб в пенополиуретановой или полимерминеральной изоляции.
               3.    Для учета эффективности теплопотребления и снижения потерь тепла у потребителей необходимо наладить учет расхода тепла на отопление в период проведения капитального ремонта многоквартирных домов. С этой целью каждый потребитель должен быть оборудован узлами учета тепловой энергии. 
              4.    Оформить энергетические паспорта на все здания, расположенные на территории Котлубанского сельского поселения с целью выявления резервов экономии тепловой энергии, способов снижения потерь теплоэнергии и снижения себестоимости отпуска тепла от источника.
              5.    Внедрить частотное регулирование работы насосного оборудования котельных.
	
	

	
	
	

	             Раздел 3. Инвестиции в  реконструкцию и техническое перевооружение.

             Администрацией  Котлубанского  сельского   поселения  разработаны и  утверждены  «Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры»   и Долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности на период 2010-2020годы». 
             В данных  программах   предусматриваются  мероприятия по техническому  перевооружению котельной в пос. Котлубань с  заменой выработавших свой ресурс старых котлов  ВК-21 на новые, переводу 2-х этажного  многоквартирного жилого фонда и объектов социально-культурного назначения (детский сад и больницу на поквартирные системы теплоснабжения, а также замена запорной арматуры,   ветхих и аварийных участков теплотрассы и  теплоизоляции тепловой сети за с чёт собственных средств коммунального предприятия.
             Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и  тепловых сетей (таблица 14) первоначально планируются на период, соответствующий первой очереди Генерального плана Котлубанского  сельского поселения и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Котлубанского сельского поселения.
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